
 

 

Produktdatenblatt Kassenautomat PerfectMoney Vicky 

 

 
 

Abmessungen (B x T x H) 

& Anschlusswerte 

337 x 414 (390) x 525 mm 

Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz, 5 A, 16 A Steckdose 

Stromanforderungen: 12 V / 24 V 

Standby 400 mA, Betrieb 3 A, Spitze 6,5 A 

 

Gewicht ca. 35 kg Leergewicht (ohne Wechselgeld) 

Sicherheitsmerkmale  3 mm Sicherheits-Stahlblechgehäuse, 6 mm Türe 

 Doppelschließung 

- optional Cashbox abschließbar,  

4-Augenprinzip über unterschiedliche Schließung möglich 

 16 mögliche Verankerungspunkte: je 4 für Boden-, Seiten-, 

Rückwandverankerung, M6 Gewinde 

 

Android App als Bedien- 

und Steuereinheit 

Die Steuerung und Bedienung des PM Vicky erfolgt über eine maßgeschneiderte 

Android-basierte App mit zusätzlicher Kontrollfunktion. Die App bietet eine 

intuitive Bedienerführung. Der Zahlbetrag, den die Kasse ausweist, wird auf dem 

Tablett eingegeben und an PM Vicky übermittelt. Das Tablett mit der App ergänzt 

die Kasse, ersetzt sie jedoch nicht.  

 

Bedienoberfläche  7 Zoll Touchscreen 

 einfache, selbsterklärende Bedienung für den Kunden 

 verschiedene Beleuchtungsoptionen 

 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, 

Russisch 
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Banknotenrecycler 

 

Münzrecycler 

Anzahl Recycling-Module 1 Modul 1 Modul 

Münzhopper und –Recycler in 

einem 

Kapazität der 

Sammelkassetten 

Recycling von ca. 80 Banknoten - Cashbox 

für ca. 500 Banknoten 

siehe Gesamtkapazität 

Gesamtkapazität 

Banknoten/Münzen 

Währungen 

ca. 580 Banknoten 

 

aktuell verfügbare Währungen: DKK 

Dänemark, EUR Europa, GBP 

Großbritannien, INR Indien, JPY Japan, NOK 

Norwegen, 

RUB Russland, SEK Schweden, USD USA 

bis zu 11 verschiedene Münzsorten: 

Kapazitäten abhängig von der 

jeweiligen Währung: z. B. 1400 (€1), 
oder gemischte Kapazität z. B. 250 

(€2) + 700 (€1) + 300 (50 Cent), 
 

gemischte Kapazität bis zu 1.400 

Münzen (abhängig von der 

jeweiligen Stückelung / inkl. 

Münzüberlaufschale für bis zu 300 

Münzen)  

Eingabegeschwindigkeit pro Banknoten ca. 2 - 6 Sek. bis zu 10 Münzen/Sek. 

 

Ausgabegeschwindigkeit pro Banknote ca. 1,4 Sek. ca. 12 Münzen/Sek. 

Funktionen  Banknotenakzeptor - Noteneinfüh-

rung in allen 4 Richtungen (Lagen), to-

lerant bei Schrägeinführung, schlech-

ter Notenqualität 

 Annahme aller Banknoten: 5 - 500 €, 
individuelle Banknotensperre (Ableh-

nung z. B. von 200 € und 500 €) 
 Banknoten können zur einfachen 

Sammlung auch in die Cashbox 

transferiert werden 

 interner Speicher für Datenprotokollie-

rung und Firmware-Updates 
 1 Schloss zum Verriegeln der Recyclin-

geinheit (optional) 

 Aussortieren von Fremdkörpern 

 Entnahme durch das 

Ausgabefach 

Erkennungseinheit Erkennungsrate von > 99 % bei der 

Erstnoteneingabe 

optional elektronischer 

Münzprüfer weist Fremd- und 

Falschgeld ab 
 

 

Unsere Produkte werden permanent weiterentwickelt, deshalb dient dieses Dokument ausschließlich der allgemeinen Information. 

Technische Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten! Stand 02/2022 


